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C‘abrio Dome sind klapphare Schwimmbadiberdachungen, die mittels aines Zuges am Zugseil thr Schwimmbecken abdecken
oder &ffnen. .

Cabric Dome kénnen sowohl auf fraistehenden als auch auf teil- und vollaingebauten Schwimmbecken montiert werden.

Bégen
Zwei klappbare Bogen tragen die Eolie (iber dem Sehwimmbecken. Jeder Bogen besteht aus vier Bogenteilan (16), dia mittels
Verbindungshalsen (18), (19) und (20) zusammengesetzt werden. '

Verbindungsseil (22) fir Bégen _
Die Verbindungsseile (22) for Bagen sind nur bei Schwimmbecken notwendig, welche gréBer als @ 3,5 m sind. Ste verhindern

Durchhangen der Bogen und sind schan in den entsprechenden Verbindungshalsen (18) eingesteck?,

' Bogentriger (1) und (9), Elnsteckhiilsen (4)
in die Einsteckhalse (4) des Bogentragers, (1) und (9) werden die Bogen eingesteckt. Bai freistehenden Schwimmbacken wird
der Bogentrager (1) und (9) an den Stahimante! unter dem Handlauf befestigt. Bel eingebauten Schwimmbecken montlert man

den Bogentrager am Boden neben dem Schwimmbeckenrand.

Gleitschiene (3), Schieber (5)
Nur bei Schwimmbacken ab @ 4.0 m wird auf dem Bogentrager (1) zusatzlich eine Gleitschiene (3) montiert, auf welche der
Schieber (5) mit den Einsteckhtlsen (4) elngehangt wird. Die Gloitechiene (3) ist far das Zusammenklappen der Uberdachung

notwendig.

Cabtio Dome Gréie 8,0 5.0 4.6 4.2 35 3.0
hat folgende Bopgentrager 2x (1) ) und (@) | (1) und (9) | (1) und (9) 2 x(9) 2 x(8)

Gummiseile (10), Haken (12), Stifte (25) .

Dia Folle wird mittels dan Gummiseilen (10), bei freistehenden Schwirambecken, an die an den Stahimantel geklabten Haken
(12) gespannt, bei volieingebauten Schwimmbecken, mittels Stifte (25) die an den Gummizellen hangen in die Bodenbohrungen
eingehangt

Zugseil (24), Aufstell-Hilfs-5tab (26) . ;

Mittels Zugseil (24) wird die Uberdachung aufgestellt oder zusammengeklappt. Wird die {Ulberdachung von einer Person aliaine
aufgestellt, ermaglicht der Aufstell-Hilis-Stab, welchear noch vor dem Aufziehen zwischen beiden Bagen elngesteckt wird, ain
leichteres Aufziehen der Uberdachung Ober das Schwimmbecken.

Ausgangsmesspunkit >M<
GroBe 130m | 356m|42m|45m|50m|[60m Zuerst den Ausgangsmesspunkt ,M" in der Miite der
e 236 | 275 | @27 | 253 | 292 | 471 Einstiegsleiter (unter dem Handlauf markieren).
Montageskizze fur Becken bis 3.5m Markferung der Bogentrger (1) und (9)

Als nachstes werden laut Tabells die Abstande ,L" fr di'e
Bogentrager (1) und (9) in beiden Richtungen vom
Ausgangspunkt =M< abgemessen.

Beide Bogentriger an die markierten Stellen ,L” unmittalbar
untar dem Handlauf anlegen. Die van Thnen mit L
markierten Stellen auf dem Schwimmbecken mdssen mit
den vormarkiertan Stellen auf den Bogentrégern mit
Gleitschiene (1) oder die Mitts des Bogentragers (9) (bei
Bogentragern ohne Gleitschiene) Oberainstimmen.

Die Bogentrager (1) mit Gleitschiene haben zwei P
Markierung. Die dabel zu beachtende ist |ene, die naher
heim Ausgangspunkt ,M* liegt.

Falle elner der beiden Bogentrager auf dem Skimmer {oder
ain anderes Objekt} anstaft, so mul der
Ausgangsmesspunkt verschoben werden. Damit der
Eingang dann noch mit der Einstiegs|eiter iberginatimmt,
muB auch dis Einstiegsleiter verschoben werden,
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Bei Cabric Dome ah der GroBe von @ 4.0 m bis@55m
besteht noch die Maglichkeit, dass bel einer
spiegelbildiichen Montage der Bogentrager (1) und (8) keiner
der baiden Auf den Skimmer anstdit, da die Bogentrager (1)
und (9) nicht gleich lang sind.

Bei der Catbrio Dame @ 6.0 sind zwel Bogentrager (1) mit
Gleitschienk vorhanden und kein Bogentrager (3).

Markierunh fiir Haken (12), Spanner (14), Lacher fir
Stifte (25)

im Abstand vom &0 em sind vam Ausgangameaspunkt ;M
ca. 5 —10ct unter dem Handlauf die Stellen for Haken (12)
rundum dak Becken zu markieren. Zusatzlich sind zwel
Markierungen far Haken im Abstand vom 30 em rechts und
links vom Ausgangsmesspunkt M* zu markleren.

Grage | 201 30 | 35 | 42 | 45 50 | 60 Im Abs’tan&,,S" (bitte entnehman Sle aus der Tabelle) ist die
= 160 | 470 | 550 | 660 | 705 | 785 | 940 Markierung fir Spanner (14) zu markieren.

Wenn eind Markierung auf den Skimmer anstait, so ist dia
Markierung neben den Skimmer zu zeichnen.
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Ereistehehd@_,Schwfmmb_ecken

Vor jen:temI Kieben muss 2lles markiert sein, da die
aufgekleblen Haken (12) oder Spanner (14) sehr schwer zu
antfernen sind. Klebestellen auf der Stahlwand reinigen und
entfetten. |
+  Zuerst alie Haken (12) auf die Folienunterlage (11)
und danach auf die markierten Stellen am
Stahimante! (ca. 5-10 cm unter dem Handlauf)
kleben.
+  Den Spanner (14) auf die Folienunterlage (15) wie
vor, jedoch ca. 5 ¢m unter dem Handlauf kleben.
Hitta beachten Sle, dass sich das Einstiegsloch des
Spanners oben befindet!!

gr’ng_apadre Schwimmbecken

Bodenbalag:

.  Beton oder Stein: den Spanner (14) mittels Dabeln
(10 mm) auf den Boden verankern.

. Holz: den Spanner (14) mittels Holzschrauben
(hicht im Lisferumfang) an dem Boden
fbstschrauben.

Bei deri Sthwimmbecken, die weniger als 10 cm aus dem
Erdniveat hinausragen sind dle Haken (12) dann auf den
markierteh Stellen autzukleben, sofern auf dem Stahimantel
noch Platt ist

In den Ec%.!enbelag werden Ldcher (6mm) im Winkel von ca.
30-45 ° gébohrt, in welche dann beim Spannen der Folie die
am Gummiseil (10) hangenden Stifte (25) eingesteckt
werden. !
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diese Variante ist sch
kein bohren durch die
bei einer Fehimontage is
Karrektur durchiihren.

Nachteile dieser Variante:

A
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ieser Variante:
neller
Sehwimmbeckenwand

t wesentlich leichter die

am Handlauf befinden sich kleine Klemmen
ist nur fur Freistehende Schwimmbecken gesignet
in windigeren Regionen empfiehit sich die andere

Variante.

an die mit >L< markierte
Bogentrager (1), 8)
@ 4mm und Bohrungen @

Den Bogentréger (1), (9)
Stelle anlegen. In jederm
befinden sich Bohrungen
Brmm.

Klemmen (30) Ia
Folienuntertage (3
cinsetzen, dass sich d
unter dem Handlauf un
befindet.

ut Skizze montieren, An die

8) die Kunststoffunteriage (33)s0
er Nut (34) wie abgebildet '
d nehen der Stahwand

Bel Cabrio Dome ab der Groke von B 4.0 m ist die Stiitze

(31) notwendig.

Zuerst den Kunststoffanker (32) an den unteren Teil

des Bogentragers (1) oder (8) an die vorgebohrte
Bohrung (& 4mm) mit Senkkopfschrauben 4.8x25
mm befestigen, Linge der Stitze (31) anpassen
und die Stitze (31) laut Skizze einstecken. Der
Boden unter der Stiitze (31) muss fast geln.

Bai Cabro Domen, die einen Bogantrager {1) besitzen, ist
die Gleitschiene (3) 2u montieren:

An den Bogentréger (1) die Gleitschiene (3) und die

schwarze Kunstatoffschelben (2), beginnend mit
den Senkkopfschrauben (4.8 x 25mm) in der Mitte
anachrauben

Den Schieber (5) noch vor dem Anschrauben der
heiden Zylinderkopfschrauben (4.8 x 26mm) an
jedes Ende der Gleitschiene (3) anstecken. Dabei
den Schieber (5) wie abgebildet drehen.

32
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Am Ende der Gleitschiene (3), wie abgebildet, einen
Spanner (14) auf den Stahimante! zu kleben. Dieser
Spanner (1 {) fst notwendig fur Auf- und Abbau des Domes.




Freistahende Schwimmbecken

Befestigung der Bogentrager (1) und {9)

-~ Bogentrager (1) und (9) auf die markierten
Stallen »Le unmittelbar (ca. 0,5 em) unter dem
Handlauf legen und rundum anzeichnen, Dle
von Ihnen markierten Stellen auf der Stahlwand
massen mit den vermarkierten Stellen auf den
Bogantragern mit Gleitschiene (1) oder Mitte
des Bogentragers (9) (bei Bogentragern chne
Gleitschlene) dbereinstimmen.

¢« Handlauf entlang der Markierung des
Bogentragers sowie in einem Berelch von ca. 20
om vor und hinter der Markierung vorsichtig
abheben.

. Die Innenhdlle an der selben Stella vorsichtig
aushangen und an beiden Enden gegen
weltares selbstandiges lasen sichern (z.B. mit
Wascheklammern).

Bogentrager mit zwei oder mehr Schraubzwingen an die
gekennzeichneten Stelle von auBen an die Stahlwand
B fostklemmen.

B i . Durch die schon vorgebohrten Locher im
e Bogentrager, nur mit dem Akkubohrer- sonst
A R R e , Stromschlaggefahr, die Stahiwand

rutdic durchbohren (Bohrerstirke: @ 4mm).
Um Schaden an der Folie zu vermeiden, halten
Sie auf die Innenseite des Schwimmbeckens
2wischen Stahlwand und Innenhille eine mit
ginen feuchten Tuch umwickelnde dickera
Holzplaite. Dies hat den weitaren Vorteil, dass
Bohrspéane auigefangen werden.
Damit das Wasser bai [angeren Bogentragern
nicht zwischen Innenhlle und Stahlmantel
kommt, kann die innenhiille mit den
wascheklammern an mehreran Stellen der
Stahlwand befestigt werden.

«  Die Bogentrager werden nach dem Bohran, mit
den schrauben ( 4.8 x 9.5 mmy), von der
Innenseite der Stahlwand verschraubt. Die
Schraubenkbpfa saliten mit Gewebeklebeband
uberklebt werden, somit verhindern Sie daB dle
Inhenhalle beschadigt warden kann.

Nachdem der Bogentréger Oberall hefestigt ist, kann man
die Innenhiille wieder sinh&ngen und den Handlauf
aufsetzen.
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Den Bogentriger (1) an der Stahiwand wie oben
haschreben befestigen und dabei darauf achien, dass
sich die Locher ohen befinden.

- Anden Bogantrager (1) die Gleitschiane (3) und
die schwarze Kunatstoffschelben (3), beginnend
mit den Saenkkopfschrauben (4.8 x 25mm} In der
Mitte anschrauben

»  Den Schieber (5) nach vor dem Anschrauben
der beiden Zylinderkopfschrauben (4.8 x 25mm})
an jedes Ende der Gleitschiane (3) anstacken.
Dabei den Schieber (5) so drehen, dass sich die
Einsteckhilsen (4) im Schieber oben befinden.

Einen Spanner (14) ca. 20 cm entfernt vom Ende der
Gleitschiane horlzontal auf den Stahlmante! kieben. Das
Einstackloch Im Spanner muss zur Gleitschlene gedreht
sein, damit das Seil im Schieber (6) eingespannt werden
kann.
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Volleingebaute Schwimmbecken

Befestigung der Bogentrager (1) und (8}
Bogenirager auf die marklerts Stelle =1« unmittzlbar (ca,
0,5 cm) neben dem Handlauf legen und befestigen wie
folgt:

. zuerst beide Bogentrager (1) und (8) von oben
nach unten mit einem @ 6 mm Bohrer
durchbohren. Die schon vorgebohrien Lacher
alnd nur fir die Montage an die Stahlwand
geeignet.

«  Je nach Bodenart (Beton — Dabaln, Holz -
Holzschrauben) beide Bogentrager an den
Boden befestigen.

Die vorgebohrten Lacher missen sich in der oberen
Halite des Bogentrigers befinden. Andernfalls ist es
nicht maglich, die Gleitschiene (2) zu montieren.

Schrauben zur Befestigung am Boden sind nicht im Set
enthalten, da diese auf die varschiedenan
Peckenumrandungen angapasst sein sollen.

‘Einen Spanner (14) ca. 20 cm entfernt vom Ende der
Gleitschiene (3) horizontal auf den Beckenrand
befestigen. Das Einsteckloch im Spanner (14) muB zur
Gleitschiene (3) gedreht sein, damit das Seli im Schisber
(6) singespannt werden kann.

Bogen (16)
19 Ein Bogen besteht aus vier Bogenteilen (16), die mittels
Verbindungshiilsen (18), (19) und (20) und Schrauben
18 @\ 19 {4.8 x 9 mm) zusammengesetzt warden. Zwei Bogenteile
{16) davon haben elne schwarze Endkappe (17).

[s ﬁ Z‘\;\ 16 Je nach SchwimmbeckengraBe gibt es bis zu drei

verschiedena Verbindungshalsen.

¥ T Verbindungshiilsen (19) fiir Schwimmbecken bis
” inkl. & 3.5m
17 B._)e_é__) G 17 Bai Schwimmbecken bis inkl. @ 3.5m sind alle

Verbindungshilsen (19) gleich. Zum Zusammensstzen
19 legen Sie die sinzelnen Bogentelie auf den Boden mit
dem Loch nach ohen und setzen Sie diese mit den
Verbindungshiisen (18) zusammen, Dafir benuizen Sle
die Schrauben (4.8 x 8 mm).

7.8 ?_9
|- “(:3 19 | 3 Verbindungshlsen (18), (18} und (20) tir
20 18 Schwimmbecken ab inkl. &4.2m
\& Bai Schwimmbecken ab @ 4.2m werden drei

x Q verschiedene Verbindungshalsen (18), (18) und (20)
@_ i gingesetzt. .

+  Einzelne Bogenteile mit dem Loch nach oben
ausgerichtet auf den Boden legen.

7 s :
Dm 18 « Halsen (20) mit der Lasche oder dam
19

L

20

- e——

Verbindungsseil (18) in die Bogentsile mit der
schwarzen Endkappe (17) elinschrauben.
= Ein kompletter Bogen besteht aus einer
17 17 Verbindungshdlse mit Lasche (20), einer Halse
mit Verbindungsseil (18) sowis siner Halse (1 o)
v ohne zusatzliche Selle.
Das Verbindungsseil (22) wird bei
L .. 240.290.310.358 (cm) SehwimmbeckengroBen ab inkl. @ 4.2m verwendet um
g . 42 45 50 6.0 (m) das Durchhangen der Uberdachung zu verhindern.
Markleren Sie die unten angefihrte Lange am
Verbindungsseil (22) und machen Sie an dieser Stelle
einen Knoten, machen Sie einen zweiten Knoten ca. 20
etn vor der markierten Stelle, so daf sich der Stift (21)
zwischen den belden Knoten befindet.
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. Folie ausbreiten so, dass beide Taschen Obereinander lisgen. ) o i )
« Den ersten Bogen in die untenllegende Tasche der Folia elnschieben. Bei Schwimmbecken mit einer GroRe ab inkl. @

4.2m solite zuerst das Bogenende mit der Verbindungshalse (20) mit Lasche singesteckt werdan, damit das
Elnschiehen leichter ist.

. Beide Bagen missen an jeder Selte in gleichen Abstanden aus den Taschen herausragen.

« Das Verbindungsseil (22), wenn vorhanden, durch die ca. 40 cm lange Ofinung in der PVC Faolie, die sich in der
Innenseite der Taschen befindet, herauszighen und mittels Stift (21) an die gegeniiberliegende Lasche der
Verbindungshiilse (20) einhaken.

S f(-fﬁ'i
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S e—— 3 T Zugsell (24)
Mit dem Zugsell (24) zieht man Cabrio Dom tber das
Schwimmbeckan.
27 Zugseil (24) laut Skizze montieren, Knoten vor und hinter
e jedem Alu-Stab (23) knoten um dessen verrutschen zu
36 verhindern. An jedem Ende des Zugseiles (24) den
Kunststoffkarabiner (35} anknoten.

9 Das Seil mit der Lasche (36) an das dritte Loch im
s Keder(27) anknoten. An diese Lasche (36) wird das
; 23 Zugseil (24) mit dem Kunststoffkarabiner (35) angehakt.

w
6]
1
"l.

i
Ca. 80cm / Knoten

. Den Cabrio Dome an den Rand gegenfber der
Einstiegsleiter legen und darauf achten, dass
sich die Seite mit der Tir und dem Zugseil (24)
oben befindet.

+  An balden Selten die Bdgen (16) in die
Einsteckhillzen (14) stacken. Den
untenliegenden Bogen in dle rechte
Einsteckhilse und den obenlliegenden
Bogen in die inke Einsteckhillse einstecken,
sofern slch die Elnstlegsleiter an der linken
Seite befindet. Solite sich die Leiter auf der
rechten Seite befinden, ganau umgekehrt
anwenden.

WICHTIGER AUFKLAPPHINWEIS:

An der Seite gegeniiber der Tar ist das Spannseil Im
Spanner (14) festzuklemmen, damit der Dom belm
aufstellen nicht nach Vorne umklappt!!

«  Den aben liegenden Bogen mit dem Aufstell-
Hilfs-Stab (26) hochheben und diesen zwischen
den beiden Bagen einsetzen.
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l (@ﬁyﬁ’f’?’% «  Nur bei Cabrio Dom mit Gleltschiene
AR Gl — Das Sell (6) am Schisber (5) an dem Spanner
‘%Né‘?‘ﬁwh%i (14) einklemmen um ein Verrutschen des
N Schiebers (5) wahrend des Aufziehens zu

yverhindermn.

e
RN b

. Mit dem Zugseil (24) den Dom aufzlehen und
das Zugseil mit dem Alu-Stab (23) an die
Einstisgslelter anhaken.

«  Nur bel Cabrio Dom mit Gleltschiene
Das Seil (6) vom Spanner (14) losen und den
Schieber (5) biz zum Ende der Gleitschiene (2)
schighen.

«  Cahrio Dome aufziehen, Cabrio Dome am
Anfang langsam aufziehen, damit das Wasser,
daB evil. zwischen der Folie Ist ablaufen kann.

Gummlseile (10) bel frelstehenden Becken

Durch die Gummiseile (10) wird der Cabrlo Dom auf dem
Schwimmbecken verspannt! .
im Keder (27) sind mehrere Locher varhandan. An die
ersten zwai Lacher, rechts und links van der Tar wird
jawells ein Gummiseil (10) angeknotet. Andere
Gummiseile (10) an die zwei Lacher, die sich Ober einen
Haken (12) befinden, durchstecken und an Keder
verknoten. Den zweiten Knoten nicht zu fest zuziehen,
damit das Gummiseil eventuell noch verstellt werden
kann. Die Hakan (12) befinden sich immer in der Mitte —
hitte, das Bild beachten. Ist das nicht der Fall, das
Gummiseil (10) auf neue.Lacher anknotenl! Ausnahme
sind nur die ersten Haken (12) rechts und links von der
Tar.

Gummiselle (10) bei eingebauten Becken
Wie bel freistehenden Becken, jedoch wird zusétzlich an
das Gummiseil der Stift (25) eingefadelt.

Gummisell (28) im Folienrand

Das Gummiseil (28) wird durch die Lacher (29) in dem
Folianrand rundum singezogen, beginnend bei der Tar,
und am Ende mit einer Lasche (38) geschlossen an die
der Stift (37) einzuhaken ist wie abgebildet.
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Die Konstruktion des Cabrio Dome’s ermaglicht bel
minimaler Spannung der Gummiseile (10) eine
faltenfreie Form. Sollte eine Falte aufireten Ist das
Gummiseil unter dem Anfang der Falte zu stark

gespannt.

Die Spannkraft des Gummiseils (10} wird durch das
varsetzen der Knoten reguliert.

WICHTIG:

Gummiseile KEINESFALLS zu stark
spannen. Zu starke Spannung in den
Gummiseilen fihrt zur Folienschaden!!

WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:

1. Befindet sich der Keder weniger als 15 cm vom
Schwimmbeckenrand, missen in die
Einsteckhalsen (14) Schrauben (MEx45mm) laut
Skizze eingesteckt werden.

T(MSxd-Smm) T 2. |st der ReiBverachluss schwer 2u schlissan
durch die Spannung in der Folie, so ist die

& richtige Posltionierung der Bogentrager (1), (9)
zu Uberpriifen, Falls dis Bogentrager richtig
14 : positioniert sind, mtssen in die Einsteckhilsen
= = (14) Schrauben (MEx45mm) laut Skizze
gingesteckt warden.

2. Bel voll eingebauten Beckan miissen immer in
die Einsteckhilsen (14) Schrauben (M5x45mm)
laut Skizze eingesteckt werden.

. Die Gummisaile (10) auf der ganzen Halfte der
Einstiegsseite und (Mur bei Cabrio Dom mit
Gleitschiene) noch im Bereich der Gleitschiene
(3) Ibgen.

o
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+  Cabrio Dom umklappen. Durch das Zugseil (24)
muss das Umklappen kentrolliert werden.
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«  Nurbef Gabrio Dom mit Gleitschiene
Das Zugseil mit dem Alu-Stab (23) an die
Einstiagsleiter anhaken. Cabrio Dome entlang
der Gleltschiena (2) schieben und das Seil (B}
im Schieber {5) in den Spanner (14)
einklemmen.

« Cazhrio Dome jetzt vallig umklappen.
. Die Folis aus dem Wasser zishen und auf dem
schwimmbeackenrand ablegen.

Cabrio Dom ist windfest (bis 8 Bf) und muss vor dem Sturm vom schwimmbecken entfernt werden . (m windigen Wetter,
dia Tor schlissen. Durch die Tardffnung konnen die Windhaen den Cabrio Dome beschadigen oder sogar wagreisen!!

Cabrio Dome ist KEINE Winteriberdachung und muss deswegen im Winter abgebaut und trocken und frostirei gelagert
werden.

Obwoh| Strapazierahige Folie, kénnen Lacher antstehen. Die sind mit einem PVC Kleber fir Schwimmbackenhdllen (erhéltlich
bei Ihrem Schwimmbadhandler) und beigelegter PVC Folienfleck zu beheben. Den Folienfleck ca. 2-3cm graBer als das Loch
schneiden. Folienfleckenden runden. Gebrauchanweisungen vom Folienkleber beachten.

ACHTUNG

Wihrend dem Einsetzen und Zusammenklappen des Domes darf
sich keine Person im Schwimmbecken befinden !!

Cabrio Dome ist KEINE kindersichere Uberdachung!!

10



